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Segnalatori per carreggiate, svincoli stradali e corsie di accelerazione/
decelerazione a 2 luci con lampada a LED: serie LSA33 - LSA34
I segnalatori Conchiglia per svincoli stradali e corsie di accelerazione e decelerazione rappresentano una soluzione innovativa per il miglioramento della 
sicurezza stradale, particolarmente utili in condizioni di scarsa visibilità.

Dotati di lampada a LED (Conformi alla norma UNI EN 12352: 2006 con marcatura CE secondo il regolamento europeo n° 305/2011 (c.d. CPR) a due luci 
concentriche (LSA33) o doppia lampada superiore/inferiore (LSA34), i segnalatori permettono di realizzare tre modalità d’illuminazione:

• lampeggio alternato luce esterna / luce interna oppure superiore/inferiore;
• inseguimento con accensione simultanea delle due lampade;
• accensione continua delle due lampade.

I segnalatori installati a bordo carreggiata, permettono di realizzare due funzioni essenziali per la sicurezza della circolazione stradale e autostradale:

• delineazione del bordo carreggiata secondo la normativa stradale;
• segnalazione di situazioni di pericolo mediante l’accensione lampeggiante o a rincorsa della lampada LED, in particolare per indicare svincoli, incroci 

o rotonde stradali.

Segnalatori stradali a 2 luci
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SERIE LSA33 a 2 luci concentriche con lampada a Led (Brevettato)
Lampada conforme alla norma UNI EN 12352: 2006 con marcatura  secondo il 
Regolamento Europeo n° 305/2011 (c.d. CPR). Approvato dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti prot. N. 4079

LSA33/GE/F

Materiali
testata in resina poliammidica di colore bianca caricata con S.V.
Viteria di fissaggio testata in acciaio inox aisi 304
Morsettiera 4 x 16 mm2 fornita 
Staffe di fissaggio testata a tubo metallico, realizzate in acciaio zincato
Apparato ottico
Lampada costituita da 47 LED da 7 cd colore ambra lunghezza d'onda 592 nm distribuiti su due 
circuiti indipendenti: 36 Led su corona circolare esterna di diametro interno 95 mm - esterno 145 
mm (potenza assorbita 2,4 VA) e 11 Led su superficie centrale di diametro esterno 60 mm (potenza 
assorbita 1,2 VA). Certificato 1328-CPR-0535.
Cataddiottro tondo diametro 80mm colore arancio omologati secondo il codice della strada.
Coperchio posteriore di accesso all’apparato ottico e ai collegamenti, fissato con viti autofilettanti 
antiperdenti.
Dimensioni testata
210 x 425 x 101mm.
Alimentazione
tramite centraline CSE3/220/50/13 - CSE3/220/50/23; tensione ingresso 230 Vac; tensione 
uscita 48 Vac.
Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529.
Grado di protezione agli urti: IK 08 secondo CEI EN 62262.
Grado di protezione dell'apparato ottico: IP 67 secondo CEI EN 60529.
Applicazioni: Svincoli, curve e tratti pericolosi. Rotonde e incroci. Corsie di accelerazione e decele-
razione autostrade e superstrade.
Esecuzioni
…./F Per montaggio sui sostegno tubolare diametro 1 1/2” G (diam. 49) con estremità liscia.

Tipo installazione Sigla Codice

Con imbocco ¡ 49 mm Per montaggio testa tubo da 1 1/2” LSA33/GE/F 061332508

Segnalatori stradali a 2 luci

Sostegno tubolare per segnalatore LSA33
In acciaio zincato a caldo.
Flangia in alluminio pressocolato anodizzato per blocco su zoccoli in calcestruzzo prefabbricato.

Tipo installazione Sigla Codice

Dal piano stradale al centro lampada altezza 900 mm con tolleranza di 100 mm tC/48/F 095561502

Dal piano stradale al centro lampada altezza 1300 mm con tolleranza di 240 mm tL/48/F 095562484
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Segnalatori stradali a 2 luci

LSA34/GE/F

Materiali
testata in resina poliammidica di colore bianca caricata con S.V.
Viteria di fissaggio testata in acciaio inox aisi 304
Morsettiera 4 x 16 mm2 fornita 
Staffe di fissaggio testata a tubo metallico, realizzate in acciaio zincato
Apparato ottico
Lampada inferiore costituita da 47 LED colore ambra, da 7 cd lunghezza d'onda 592 nm. Potenza 
assorbita 3,6 VA. Certificato 1328-CPR-0535
Lampada superiore costituita da 14 LED colore ambra da 7 cd lunghezza d'onda 592 nm. Potenza 
assorbita 1,2 VA. Certificato 1328-CPR-0534
Cataddiottro tondo diametro 80mm colore arancio omologati secondo il codice della strada.
Coperchio posteriore di accesso all’apparato ottico e ai collegamenti, fissato con viti autofilettanti 
antiperdenti.
Dimensioni testata
210 x 425 x 101mm.
Alimentazione
tramite centraline CSE3/220/50/13 e CSE3/220/50/23; tensione ingresso 230 Vac; tensione 
uscita 48 Vac.
Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529.
Grado di protezione agli urti: IK 08 secondo CEI EN 62262
Grado di protezione dell'apparato ottico: IP 67 secondo CEI EN 60529.
Applicazioni: Svincoli, curve e tratti pericolosi. Rotonde e incroci. Corsie di accelerazione e decele-
razione autostrade e superstrade.
Esecuzioni
…./F Per montaggio sui sostegno tubolare diametro 1 1/2” G (diam. 49) con estremità liscia.

Tipo installazione Sigla Codice

Con imbocco inferiore ¡ 49 mm per montaggio testatubo da 1 1/2” LSA34/GE/F 061342508

SERIE LSA34 a 2 luci superiore/inferiore con lampada a Led (Brevettato)
Lampade conformi alla norma UNI EN 12352: 2006 con marcatura  secondo il 
Regolamento Europeo n° 305/2011 (c.d. CPR). Approvato dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti prot. N. 4086

Sostegno tubolare per segnalatore LSA34
In acciaio zincato a caldo.
Flangia in alluminio pressocolato anodizzato per blocco su zoccoli in calcestruzzo prefabbricato.

Tipo installazione Sigla Codice

Altezza da pozzetto al centro lampada inferiore 900/940 mm tC/48/F 095561502

Altezza da pozzetto al centro lampada inferiore 1300/1400 mm tL/48/F 095562484
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Accessori e ricambi segnalatori a 2 luci

Lampade a LED
Lampada per LSA33-LSA34 - Lampada inferiore per LSA20-LSA21

LL247/50

Materiali
Corpo in resina poliammidica PA6.
Schermo di protezione in policarbonato trasparente resistente ai raggi UV.
Caratteristiche
Lampada, conforme alla norma UNI EN 12352 con Certificazione CE secondo Direttiva CPD 89/106/
CEE, costituita da 47 LED colore ambra da 7 cd lunghezza d'onda 592 nm distribuiti su due circuiti 
indipendenti: 36 LED su corona circolare esterna di diametro 160 mm, potenza assorbita 2,4 VA e 11 
LED su superficie centrale di diametro esterno 70 mm, potenza assorbita 1,2 VA.
tensione alimentazione 48 Vac. Certificato 1328-CPR-0535.
Applicazioni
Per ricambio segnalatori LSA33/GE/... e lampada inferiore LSA34/GE...
Per sostituzione apparato ottico esistente segnalatori LSA21/GE/... già installati.
Grado di protezione dell'apparato ottico IP 67 secondo CEI EN 60529.

Tipo segnalatore Descrizione Sigla Codice

LSA33-LSA34 (inferiore)-LSA21/GE/.. 47LED colore Ambra.48Vac LL247/50* 095622908

*Classi di lampeggio secondo UNI EN 12352:2006. Cornice esterna: L2H-P1-C Yellow-R0-A0-F2-O1-M3-T1-S0. Cornice interna L2H-P1-C 
Yellow-R0-A0-F2-O1-M3-T1-S0

Lampada superiore per LSA34

LL114/50

Materiali
Corpo in resina poliammidica PA6.
Schermo di protezione in policarbonato trasparente resistente ai raggi UV.
Caratteristiche
Lampada costituita da 14 LED colore ambra da 7 cd lunghezza d'onda 592 nm distribuiti su superficie 
circolare di diametro esterno 80 mm, potenza assorbita 1,2 VA
tensione alimentazione 48 Vac. Certificato 1328-CPR-0534.
Applicazioni
Per ricambio lampada superiore segnalatori LSA34/GE/...
Per sostituzione apparato ottico esistente segnalatori LSA21/GE/…già installati.
Grado di protezione dell'apparato ottico IP67 secondo CEI EN 60529.

Tipo segnalatore Descrizione Sigla Codice

LSA34 (superiore) - LSA21/GE/.. 14 LED colore ambra 48Vac LL114/50* 095622627

*Classi di lampeggio secondo UNI EN 12352:2006. L2L-P1-C Yellow-1-R0-A0-F2-O1-M3-T1-S0.
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Accessori e ricambi segnalatori a 2 luci

LS16/A
LS8/A

Lenti
Lenti per segnalatori LSA20 – LSA21

Materiali: Stampate in resina acrilica colorata.
Caratteristiche: Prismatizzazione interna circolare concentrica e sagomatura esterna a nido d'ape.

Tipo segnalatore Lente inf. Lente sup. Sigla Codice

LSA20/R/.. - LSA20/RE/.. Rosso LS16/R 095632212

LSA20/GEH/.. - LSA20/GH/.. - LSA20/GL/.. Giallo LS16/G 095632220

LSA21/GE/.. - LSA20/GE/.. Arancio LS16/A 095632238

LSA21../.. Rosso LS8/R 095632816

LSA21/GE/.. Arancio LS8/A 095632832

Tabella lampade
Tipo segnalatore Descrizione Sigla Codice

LSA20/RE/.. - LSA20/GE/.. - LSA21/GE/..** Incandescenza – E14 – 10W* L14/50/10 095622510

LSA33-LSA34 (inferiore) - LSA21/GE/.. -
LSA20/GE.. 47 LED color ambra - 48 Vac LL247/50 095622908

LSA34 (superiore) - LSA21/GE/.. 14 LED color ambra - 48 Vac LL114/50 095622627

*La tensione lampada è determinata dalla tipologia di alimentazione.
**Per alimentazione mediante centraline CSE/220/50/..e CSE3/220/50/.. sono disponibili lampade 50V-10W-E14 articolo L14/50/10 
- Codice 095622510
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Centraline serie CSE3/.. Per lampeggio alternato segnalatori LSA33/..- 
LSA34/..-LSA25/…-LSG/..
Caratteristiche:
Centraline elettroniche in esecuzione a giorno predisposte per il montaggio in armadio di dimensioni utili 517x543x260 equivalente all'armadio CVt/0-P 
in SMC (vetroresina), certificato IMQ, con grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262.
Installazioni armadio: a parete, a palo, a pavimento.
Predisposizione per accensione tramite comando a distanza o altri sistemi.

I due modelli previsti si differenziano tra loro solo per la portata in corrente del carico (13 e 23 A) ed ogni centralina è predisposta per funzionare:
• a lampeggio (acceso /spento);
• a lampeggio alternato (a due luci acceso 1, spento 2; spento 1 acceso 2);
• a rincorsa 3 canali.

Alimentazione
230 Vac. tensione in uscita: 48 Vac.
Numero canali in uscita: 3 canali.
La linea di alimentazione a 230 Vac della centralina può essere gestita attraverso uno o più segnali esterni (tipo crepuscolare e/o sensore di rilevamento 
nebbia) per consentire l'accensione dell'impianto di segnalazione in relazione alle diverse necessità.
Gli impianti devono essere cablati in relazione al tipo di funzionamento prescelto.
Sincronizzabile massimo 4 centraline.

Centraline elettroniche comando segnalatori

Sigla Codice

CSE3/230/50/13 095613055

Centralina CSE3/230/50/13

Carico massimo per canale 13 A, equivalente a circa:
• 45 segnalatori funzionanti a lampeggio singolo,
• 75 segnalatori funzionanti a lampeggio alternato,
• 45x3 canali segnalatori funzionanti a rincorsa.

CSE3/230/50/13
(Esecuzione in armadio da 
ordinare separatamente)

Sigla Codice

CSE3/230/50/23 095613071

Centralina CSE3/230/50/23
Carico massimo per canale 23 A, equivalente a circa:
• 75 segnalatori funzionanti a lampeggio singolo,
• 120 segnalatori funzionanti a lampeggio alternato,
• 75x3 canali segnalatori funzionanti a rincorsa.



422 Catalogo Generale Linea Conchiglia 2018

LEA/C2L

Lampeggiatori per centraline (ricambi fino ad esaurimento)

Descrizione/Applicazioni Tensione 
alimentazione

N° lampeggi al 
minuto Tipo centralina Sigla Codice

A 2 canali. Per lampeggio alternato.
Attacco Octal. 24-48 Vac 50-60 CSE2/220/.. LEA/C2L 095602512

Per sincronizzazione lampeggio di due 
o più centraline CSE2/.. 24 Vac 50-60 CSE2/SCL LEA/S2L 095602595

Tipo centralina Tipo contenitore

CSE3/230/50/13 CVt e derivati

CSE3/230/50/23 CVt e derivati

Contenitori per centraline serie CSE/..

CSE3/230/50/13
(esecuzione in armadio)

Centraline elettroniche comando segnalatori
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Sonda elettronica per rilevamento nebbia
Dimensioni
Dimensioni di ingombro (compreso ricevitore e trasmettitore) 450 x 450 x 172 mm.
Materiali
• Corpo cassetta in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 44100 DF pressocolata.
• Coperchio incernierato con guarnizione in neoprene.
• Chiusura coperchio con pomoli antiperdenti a vite in acciaio inox.
• Componenti elettronici su scheda in vetronite galvanicamente protetta.
• Switch per inserimento e disinserimento crepuscolare.
• Relè bipolari con contatto in scambio per sensore nebbia, crepuscolare ed alimentazione scal-

diglia.
Grado di protezione
IP55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Esecuzioni
Fissaggio a palo mediante collare da 11/2“ GAS (Ø 48).
Fissaggio a parete mediante piedini.
Caratteristiche tecnico/funzionali
• Alimentazione: 48/110/230 V-50 Hz.
• Campo di funzionamento: 0·4000 Lux.
• taratura crepuscolare: 10·100 Lux.
• Ritardo automatico attivazione segnale: 35·160 sec.
• Ritardo automatico disattivazione segnale: 3·6 min.
• Ritardo attivazione e disattivazione crepuscolare: 45 sec.
• Portata relè sensore nebbia (N.A.): 5 A 250 V.
• Portata relè alimentazione scaldiglia (N.A.): 5 A 250 V.
• Portata relè crepuscolare (N.A.): 5 A 250 V.
• termostato regolazione scaldiglia: 5·15° C.
• temperatura d'esercizio: -20° C +50° C.
• Potenza consigliata scaldiglia (esclusa): 20·50 W max.
• Segnalazione attivazione circuito ed autodiagnosi: LED (rossi e verdi).

Sonda elettronica per rilevamento nebbia

La sonda SRN 300 è un'apparecchiatura elettronica idonea a rilevare la presenza di nebbia, fumi, pulviscolo, neve, grandine, pioggia intensa e attivare/
disattivare automaticamente le centraline collegate ai sistemi di segnalazione su strade, autostrade, parcheggi, fiumi, canali navigabili e zone di naviga-
zione sottocosta. La sonda dispone di un sistema elettronico a riflessione di infrarosso con soglia di sensibilità regolabile corrispondente ad una visibilità 
da 80 a 400 m. La sonda non è influenzabile da rumore o calore.

Sigla Codice

SRN300/E2 081913022

SRN300/E2


