
246 Catalogo Generale Linea Conchiglia 2018

Larghezza 546 mm

Sopralzi  
Materiali
Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a 
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in 
acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in ve-
troresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in 
lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321.
Caratteristiche
Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernie-
rata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre 
punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato 
DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Setto divisorio completo di passacavi. Parete 
di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature diretta-
mente o attraverso piastra di fondo.
Grado di protezione
IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa.
Esecuzioni WL - Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.
Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti 
nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).

SVT

SVHN-WL

Zoccoli 
Materiali
Materiali: Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio 
inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno.
Caratteristiche
Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V.
Zoccolo ZZVT ispezionabile con parete anteriore removibile in alternativa a BVR/55/C
Grado di protezione
IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.ZVT

Dimensioni ingombro, 
mm Dimensioni utili, mm

Armadi compatibili Sigla Codice
Alt. Base Prof. Alt. Base Prof.

381 546 296 365 515 260 CVT-CVN-BVT-BVN-BVNT-BVTN ZVT 073580003

381 546 412 365 515 375 CVHT-CVHN-BVHT-BVHN-BVHNT-BVHTN ZVHT 073590002

550 546 296 365 515 260 CVT-CVN-BVT-BVN-BVNT-BVTN ZZVT 073580102

Dimensioni ingombro, mm Dimensioni utili, mm Carico max Kg
applicabile 

sulla parete di
fondo

Armadi compatibili Sigla Codice
Alt. Base Prof. Alt. Base Prof.

381 544 296 365 515 260 30 CVT-CVN-BVT-BVN-BVNT-BVTN
SVT 073540007

SVT-WL 073540015

550 544 296 535 515 260 65 CVT-CVN-BVT-BVN-BVNT-BVTN
SSVT 073541005

SSVT-WL 073541013

880 544 296 865 515 260 75 CVT-CVN-BVT-BVN-BVNT-BVTN
SVN 073940025

SVN-WL 073940017

381 544 412 365 515 375 30 CVHT-CVHN-BVHT-BVHN-BVHNT-
BVHTN

SVHT 073550006

SVHT-WL 073550014

550 544 412 535 515 375 65 CVHT-CVHN-BVHT-BVHN-BVHNT-
BVHTN

SSVHT 073551004

SSVHT-WL 073551012

880 544 412 865 515 375 75 CVHT-CVHN-BVHT-BVHN-BVHNT-
BVHTN

SVHN 073950024

SVHN-WL 073950016
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Larghezza 546 mm

Armadi a 1 vano
Materiali
Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a 
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in 
acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in ve-
troresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in 
lega di alluminio; aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321.
Caratteristiche
Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incer-
nierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura 
in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a 
profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d'aria inferiori e sottotetto 
per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone 
per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. 
L'armadio è fornito su pallet in confezioni standard di 4 pezzi tranne per CVT/0-WL e CVT/PT-WL.
Accessori di installazione da ordinare separatamente.
Grado di protezione
IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa.
Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-
SCM.
Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti 
nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).

CVT/0-P

Dimensioni ingombro, mm Dimensioni utili, mm Carico max Kg
applicabile 

sulla parete di
fondo

Tipo di installazione Sigla Codice
Alt. Base Prof. Alt. Base Prof.

570 546 308 543 515 260 65
A parete, a palo, a 

pavimento

CVT/0-P 073500902

570 546 308 543 515 260 65 CVT/0-WLP 073500910

570 546 308 543 515 260 65 CVT/0-WL 073500928

1115 714 308 543 515 260 65
Completi di piedistallo 
e telaio a pavimento

CVT/PT-P 073500944

1115 714 308 543 515 260 65 CVT/PT-WLP 073500951

1115 714 308 543 515 260 65 CVT/PT-WL 073500977

1110 546 308 543 515 260 65 Completi di basamento 
ispezionabile e telaio a 

pavimento

CVT/ZZ-P 073501942

1110 546 308 543 515 260 65 CVT/ZZ-WLP 073501959

CVT/ZZ-P

Tipo installazione
Armadio base

Accessori installazione Sigla Codice
Sigla Codice

A parete CVT/0-P 073500902 Setto Inferiore SCV/CVTN 095760500

A palo CVT/0-P 073500902 Setto inferiore + Telaio 
ancoraggio

SCV/CVTN +
TAP/CVT

095760500+
095730057

A pavimento CVT/0-P 073500902 Telaio ancoraggio TA/CVT 095735007

A parete CVT/0-WL 073500910 Setto Inferiore SCV/CVTN 095760500

A palo CVT/0-WL 073500910 Setto inferiore + Telaio 
ancoraggio

SCV/CVTN +
TAP/CVT

095760500+
095730057

A pavimento CVT/0-WL 073500910 Telaio ancoraggio TA/CVT 095735007

Con basamento 
ispezionabile CVT/0-P 073500902

Basamento ispezionabile 
+ Telaio

ancoraggio
ZZVT + TA/CVT 073580102+

095735007

Accessori per installazione

CVT/0-P+SCV/CVTN TAP/CVT+CVT/0-
P+SCV/CVTN

CVT/0-P+TA/CVT
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Larghezza 546 mm

Armadi a 1 vano
Materiali
Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a 
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in 
acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in ve-
troresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in 
lega di alluminio; aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321.
Caratteristiche
Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incer-
nierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura 
in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a 
profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d'aria inferiori e sottotetto 
per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone 
per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo.
L'esecuzioni base CVN/0-P è fornita su pallet in confezioni standard di 4 pezzi. 
Accessori di installazione da ordinare separatamente.
Grado di protezione
IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa.
Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.
Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti 
nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).

CVN/0+TA/CVT

Dimensioni ingombro, 
mm Dimensioni utili, mm Carico max Kg

applicabile 
sulla parete di

fondo

Tipo di installazione Sigla Codice
Alt. Base Prof. Alt. Base Prof.

1445 714 308 873 515 260 75 Completo di piedistallo 
e telaio a pavimento CVN/PT 073900045

900 546 308 873 515 260 75

A parete, a palo, a 
pavimento

CVN/0 073900904

900 546 308 873 515 260 75 CVN/0-WL 073900912

900 546 308 873 515 260 75 CVN/0-P 073900946

570 546 424 543 515 375 65 CVHT/0 073510901

570 546 424 543 515 375 65 CVHT/0-WL 073510919

900 546 424 873 515 375 75 CVHN/0 073910903

900 546 424 873 515 375 75 CVHN/0-WL 073910911

CVN/PT

Tipo installazione
Armadio base Accessori 

installazione Sigla Codice
Sigla Codice

A parete CVHT/0 073510901
Setto Inferiore SC/CVHTN 095760609

A parete CVHT/0-WL 073510919

A palo CHVHT/0 073510901 Setto inferiore + Telaio 
ancoraggio SC/CVHTN+TAP/CVT 095760609+

095730057A palo CVHT/0-WL 073510919

A pavimento CVHT/0 073510901
Telaio TA/CVHT 095735106

A pavimento CVHT/0-WL 073510919

A parete CVN/0 073900904

Setto Inferiore SCV/CVTN 095760500A parete CVN/0-WL 073900912

A parete CVN/0-P 073900946

A palo CVN/0 073900904
Setto inferiore + Telaio 

ancoraggio SCV/CVTN+TAP/CVN 095760500+
095730099A palo CVN/0-WL 073900912

A palo CVN/0-P 073900946

A pavimento CVN/0 073900904

Telaio ancoraggio TA/CVT 095735007A pavimento CVN/0-WL 073900912

A pavimento CVN/0-P 073900946

A parete CVHN/0 073910903
Setto inferiore SC/CVHTN 095760609

A parete CVHN/0-WL 073910911

A palo CVHN/0 073910903 Setto inferiore + Telaio 
ancoraggio SC/CVHTN+TAP/CVN 095760609+

095730099A palo CVHN/0-WL 073910911

A pavimento CVHN/0 073910903
Telaio ancoraggio TA/CVHT 095735106

A pavimento CVH/0-WL 073910911

Accessori per installazione
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Larghezza 546 mm

Materiali
Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a 
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in 
acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetro-
resina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega 
di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321.
Caratteristiche
Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 680V. Porta incernie-
rata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre 
punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato 
DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d'aria inferiori e sottotetto per ven-
tilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio. Parete di fondo 
dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o 
attraverso piastra di fondo.
Grado di protezione
IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Armadio e zoccolo (H365mm) da ordinare separatamente.
N.B.Gli stessi abbinamenti Armadio+zoccolo valgono per le esecuzioni senza serratura (WL-WLP).
Le esecuzioni con zoccolo sono estendibili ad altre combinazioni di armadi (es. in batteria) purché 
abbiano le medesime dimensioni di base.

CVN/0+TA/CVT+ZVT
(forniti separatamente)

Dimensioni 
ingombro, mm

Dimensioni utili vano 
superiore, mm Codici ordinazione armadio Codici ordinazione telaio Codici ordinazione zoccolo

Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Sigla Codice Sigla Codice Sigla Codice

937 546 308 543 515 260 CVT/0-P 073500902 TA/CVT 095735007 ZVT 073580003

900 546 308 873 517 260 CVN/0 073900904 TA/CVT 095735007 ZVT 073580003

570 546 424 543 517 375 CVHT/0 073510901 TA/CVHT 095735106 ZVHT 073590002

900 546 424 873 517 375 CVHN/0 073910903 TA/CVHT 095735106 ZVHT 073590002

Armadi a 1 vano con zoccolo

Armadi a 2 vani
Materiali
Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a 
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in 
acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetro-
resina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega 
di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321.
Caratteristiche
Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 680V. Porte incernie-
rate complete di chiusura tipo cremonese azionabili con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre 
punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglie predisposte per cilidro a profilato 
DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21 (per entrambi i vani). Setto divisione vani 
completo di passacavi. Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa 
autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio (compreso nella fornitura). Parete di fondo dotata di 
inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso 
piastra di fondo. Per scelta accessori fare riferimento all'armadio singolo costituente il vano.
Grado di protezione 
IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Esecuzioni standard complete di serrature con leva a scomparsa.
Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti 
nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).

CVT/ST

Dimensioni 
ingombro, mm

Dimensioni utili vano 
inferiore, mm

Dimensioni utili vano 
superiore, mm

Carico max Kg
applicabile 

sulla parete di
fondo

Composizione 
vano Sigla Codice

Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Sup. Inf. Sup. Inf.

939 546 308 535 515 260 375 515 260 30 65 SVT CVT CVT/ST 073500084

1269 546 308 865 515 260 375 515 260 30 75 SVT CVN CVN/ST 073900086

939 546 424 535 515 375 375 515 375 30 65 SVHT CVHT CVHT/ST 073510083

1269 546 424 865 515 375 375 515 375 30 75 SVHT CVHN CVHN/ST 073910085

Di diversa altezza - maggiore in basso
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Armadi a 2 vani
Materiali
Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a 
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in 
acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetro-
resina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega 
di alluminio. Aste e paletti in acciaio con trattamento Geomet 321.
Caratteristiche
Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate com-
plete di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per 
garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglie predisposte per cilidro a profilato DIN 18252 
con chiave di sicurezza a cifratura Y21 (per vano inferiore) e Y12 (per vano superiore). Setto divi-
sione vani completo di passacavi. Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. 
Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature 
direttamente o attraverso piastra di fondo. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio 
(compreso nella fornitura).
I prodotti BVt/t-P e BVt/t-WLP definiscono la batteria fornita su pallet in confezioni standard di 4 
pz. Gli accessori d'installazione (telaio per ancoraggio a pavimento) sono inclusi nella confezione.
Per scelta accessori fare riferimento all'armadio singolo costituente il vano
Grado di protezione
IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa.
Esecuzioni WL - Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.

BVN/T

Dimensioni 
ingombro, mm

Dimensioni utili vano 
inferiore, mm

Dimensioni utili vano 
superiore, mm

Carico max Kg
applicabile 

sulla parete di
fondo

Composizione 
vano Sigla Codice

Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Sup. Inf. Sup. Inf.

1110 546 308 543 515 260 543 515 260 65 65 CVT CVT BVT/T-P 074105578

1110 546 308 543 515 260 543 515 260 65 65 CVT CVT BVT/T-WLP 074105594

1770 546 308 873 515 260 873 515 260 75 75 CVN CVN BVN/T-WL 074109919

1770 546 308 873 515 260 873 515 260 75 75 CVN CVN BVN/T 074109935

1110 546 424 543 515 375 543 515 375 65 65 CVHT CVHT BVHT/T-WL 074115510

1110 546 424 543 515 375 543 515 375 65 65 CVHT CVHT BVHT/T 074115536

1770 546 424 873 515 375 873 515 375 75 75 CVHN CVHN BVHN/T-WL 074119918

1770 546 424 873 515 375 873 515 375 75 75 CVHN CVHN BVHN/T 074119934

BVNT/T

Di uguale altezza

Dimensioni 
ingombro, mm

Dimensioni utili vano 
inferiore, mm

Dimensioni utili vano 
superiore, mm

Carico max Kg
applicabile 

sulla parete di
fondo

Composizione 
vano Sigla Codice

Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Sup. Inf. Sup. Inf.

1460 546 308 543 515 260 873 515 260 75 65 CVN CVT BVTN/T-WL 074105917

1460 546 308 543 515 260 873 515 260 75 65 CVN CVT BVTN/T 074105933

1460 546 424 543 515 375 873 515 375 75 65 CVHN CVHT BVHTN/T-WL 074115916

1460 546 424 543 515 375 873 515 375 75 65 CVHN CVHT BVHTN/T 074115932

Di diversa altezza - maggiore in alto

Dimensioni 
ingombro, mm

Dimensioni utili vano 
inferiore, mm

Dimensioni utili vano 
superiore, mm

Carico max Kg
applicabile 

sulla parete di
fondo

Composizione 
vano Sigla Codice

Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Sup. Inf. Sup. Inf.

1460 546 308 865 515 260 543 515 260 65 75 CVT CVN BVNT/T-WL 074109513

1460 546 308 865 515 260 543 515 260 65 75 CVT CVN BVNT/T 074109539

1460 546 424 865 515 375 543 515 375 65 75 CVHT CVHN BVHNT/T-WL 074119512

1460 546 424 865 515 375 543 515 375 65 75 CVHT CVHN BVHNT/T 074119538

Di diversa altezza - maggiore in basso

Larghezza 546 mm
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Armadi a 2 vani con zoccolo
Materiali
Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a 
base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in 
acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetro-
resina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega 
di alluminio. Aste e paletti in acciaio con trattamento Geomet 321.
Caratteristiche
Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate com-
plete di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti 
per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglie predisposte per cilindro a profilato DIN 
18252 con chiave di sicurezza a cifratura Y21 (per vano inferiore) e Y12 (per vano superiore). Set-
to divisione vani completo di passacavi. Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale 
interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparec-
chiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Per posa autonoma a pavimento con telaio di 
ancoraggio (compreso nella fornitura).
Per scelta accessori fare riferimento all'armadio singolo costituente il vano.
Grado di protezione 
IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. 
Esecuzioni WL - Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.BVT/T-P+ZVT

(forniti separatamente)

Dimensioni 
ingombro, mm

Dimensioni utili vano 
inferiore, mm

Dimensioni utili vano 
superiore, mm

Composizione 
armadio

Codici ordinazione 
batteria

Codici ordinazione 
zoccolo

Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Sup. Inf. Sigla Codice Sigla Codice

1476 546 308 543 515 260 543 515 260 CVT CVT BVT/T-P 074105578 ZVT 073580003

2136 546 308 873 515 260 873 515 260 CVN CVN BVN/T 074109935 ZVT 073580003

1476 546 424 543 515 375 543 515 375 CVHT CVHT BVHT/T 074115536 ZVHT 073590002

2136 546 424 873 515 375 873 515 375 CVHN CVHN BVHN/T 074119934 ZVHT 073590002

Di uguale altezza

BVTN/T+ZVT
(forniti separatamente)

Dimensioni 
ingombro, mm

Dimensioni utili vano 
inferiore, mm

Dimensioni utili vano 
superiore, mm

Composizione 
armadio

Codici ordinazione 
batteria

Codici ordinazione 
zoccolo

Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Sup. Inf. Sigla Codice Sigla Codice

1806 546 308 543 515 260 873 515 260 CVN CVT BVTN/T 074105933 ZVT 073580003

1806 546 424 543 515 375 873 515 375 CVHN CVHT BVHTN/T 074115932 ZVHT 073590002

Di diversa altezza - maggiore in alto

Dimensioni 
ingombro, mm

Dimensioni utili vano 
inferiore, mm

Dimensioni utili vano 
superiore, mm

Composizione 
armadio

Codici ordinazione 
batteria

Codici ordinazione 
zoccolo

Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Alt. Base Prof. Sup. Inf. Sigla Codice Sigla Codice

1806 546 308 865 515 260 543 515 260 CVT CVN BVNT/T 074109539 ZVT 073580003

1806 546 424 865 515 375 543 515 375 CVHT CVHN BVHN/T 074119538 ZVHT 073590002

Di diversa altezza - maggiore in basso

Larghezza 546 mm
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Accessori e ricambi - Armadi larghezza 546 mm

Piastre di fondo

Armadi compatibili Dimensioni
In lamiera di acciaio 

sp. 2 mm
In bachelite

sp. 5 mm
In PVC

sp. 5 mm
In legno (ad uso 

marino) sp. 15 mm

Sigla Codice Sigla Codice Sigla Codice Sigla Codice

SVT/..., SVHT/... 436x355 PSV/T 095704508 PB/SVT 095684502 PP/SVT 095694501 - -

CVT/..., SSVT/..., 
CVHT/..., SSVHT/..,

BVT/..(inf+sup.), BVHT/..
(inf+sup), BV TN/..(inf), 
BVHTN/..(inf), BVNT/..
(sup), BVHNT/..(sup)

436x495 PCV/T 095703500 PB/CVT 095683504 PP/CVT 095693503 PL/CVT 095673505

CVN/..., SVN/..., CVHN/..., 
SVHN/..., BVN/..

(inf.+sup), BVHN/..
(inf+sup), BVTN/..(sup), 
BVHTN/..(sup.), BVNT/..

(inf), BVHNT/..(inf)

436x797 PCV/N 095703906 PB/CVN 095683900 PP/CVN 095693909 PL/CVN 095673901

PB/CVT PP/CVN

Setti di chiusura inferiori
Per esecuzioni CV.../T (per posa a pavimento).
Completi di passacavi conici in materiale termoplastico.
SI/CV... in bachelite.
SIV/CV... in SMC (vetroresina).
Per esecuzioni CV./C (fissaggio a parete).
In esecuzione completamente chiusa - fori per passacavi/pressacavi da praticarsi in opera.
SC/CV... - in bachelite (compreso di staffa).
SCV/CV... - in SMC (vetroresina - compreso di staffa)

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT/0-P, CVN/0 SCV/CVTN 095760500

CVHT/0, CVHN/0 SC/CVHTN 095760609

CVT/0-P, CVN/0, BVN/T, BVTN/T SIV/CVTN 095765005

CVHT/0, CVHN/0, BVHT/T, BVHN/T, 
BVHNT/T, BVHTN/T SI/CVHTN 095765104

SCV/CVTN
SIV/CVTN

Sostegno a piantana
Materiali
In acciaio plastificato colore grigio RAL 7035.
Caratteristiche
Sostegno diam. 3" (89 mm) lunghezza 1200 mm completo di zanche di muratura.

ST/CVTN

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT, CVN ST/CVTN 095730958
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Accessori e ricambi - Armadi larghezza 546 mm

Piedistallo - telaio di ancoraggio (per esecuzioni PT)
Piedistalli:
- ad elementi in SMC assemblati ad incastro e fissati con viti - colore grigio RAL 7040
- da fissare su superfici piane mediante tasselli o apposito telaio da murare (da richiedere a parte)
Per armadi grandezza CVt-CVN necessita flangia di interfaccia FAC/CVt-095751525.
Telai:
- in acciaio con duplice trattamento di protezione:trattamento galvanico ricoperto con strato di ver-
nice epossidica.
- viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo.
- per muratura a pavimento.BVR/55/C

Armadi compatibili Tipologia Sigla Codice

CVT-CVN Piedistallo BVR/55/C 095731139

CVT-CVN Telaio TA/CV4M 095737003

CVT-CVN Flangia FAC/CVT 095751525

FAC/CVT

Armadi compatibili Tipologia Sigla Codice

CVT-CVN Basamento ispezionabile ZZVT 073580102

CVT-CVN Telaio TA/CVT 095735007

Basamento ispezionabile
Basamento:
con parete anteriore removibile ispezionabile.
Telai:
- in acciaio con duplice trattamento di protezione:trattamento galvanico ricoperto con strato di ver-
nice epossidica.
- viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo.
- per muratura a pavimento.

Telaio di ancoraggio a pavimento (per esecuzioni/T)

Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo per muratura a pavimento.
Realizzati in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato 
di vernice epossidica.

TA/CVT

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT-CVN-BVT-BVN-BVNT-BVTN TA/CVT 095735007

CVHT-CVHN-BVHT-BVHN-BVHTN-BVHNT TA/CVHT 095735106

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT-CVHT TAP/CVT 095730057

CVN-CVHN TAP/CVN 095730099

Telaio di ancoraggio a palo
Materiali: Realizzati in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoper-
to con strato di vernice epossidica.
Caratteristiche: Asolature per fissaggio con BAND-It da 3/4" per pali di diametro non inferiore a 
230 mm.

TAP/CVT

TA/CV4M

ZZVT
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Accessori e ricambi per armadi

Accessori ACV2000 (Brevettati) – Componenti per quadri
Gli accessori ACV2000 permettono di realizzare quadri elettrici all'interno degli armadi stradali in vetroresina (SMC) grandezza t-N-4M. Sono realizzati 
in materiale termoplastico autoestinguente, e consentono un più semplice cablaggio. La struttura completa, montanti e cornice più pannelli (asolati e/o 
chiusi) o, per gli armadi grandezza T-N-4M, controporta (opaca o trasparente), garantisce la chiusura del vano cassetto realizzando un grado di protezio-
ne contro i contatti accidentali IP30. Consentono la realizzazione dei quadri in classe II. Il loro concetto costruttivo permette di poter installare gli stessi 
accessori con quantità diverse anche su armadi a struttura unica a due vani.
I nuovi montanti sono fissati all'interno degli armadi in vetroresina (SMC) tramite delle borchie presenti sui fianchi degli armadi.

ACV2000/PM/…
Pannelli asolati

ACV2000/PC/…
Pannello chiuso

ACV2000/CNT/…
Controporta trasparente

ACV2000/MTC/…
Montante e cornice

Per armadi CVT-CVHT-CVN-CVHN-CV4M

Descrizione Tipo Sigla

Realizzati in materiale termoplastico 
autoestinguente colore grigio RAL 7035; 

fornibili in confezione da n.2 montanti e n.2 
cornici

Montanti e Cornice ACV2000/MTC/..

Descrizione Tipo Sigla

Realizzati in materiale termoplastico completi 
di asola per apparecchiature modulari e di 

profilato DIN 46277/3 (omega)
Pannelli asolati ACV2000/PM/...

Realizzati in materiale termoplastico Pannelli chiusi ACV2000/PC/...

Descrizione Tipo Sigla

Realizzata in materiale termoplastico 
trasparente; incernierato a chiusura rapida; 

segnaletica antinfortunistica.

Controporta 
trasparente ACV2000/CNT/..

Realizzata in materiale termoplastico opaco; 
incernierato a chiusura rapida;
segnaletica antinfortunistica.

Controporta opaca ACV2000/CNP/...

Gli accessori per realizzazione quadri con apparecchiature modulari per armadi larghez-
za di ingombro 685 e 910 mm sono disponibili esclusivamente nella nuova serie Grafi. 
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Controporta di protezione opaca o trasparente
Tipo armadio Descrizione N° max Sigla Codice

CVT-SSVT-CVHT-
SSVHT

montante e cornice 1 ACV2000/MTC/T 095756359

controporta trasparente 1 ACV2000/CNT/T 095756961

controporta opaca 1 ACV2000/CNP/T 095756862

CVN-SVN-CVHN-
SVHN

montante e cornice 1 ACV2000/MTC/N 095756375

controporta trasparente 1 ACV2000/CNT/N 095757001

controporta opaca 1 ACV2000/CNP/N 095756904

CV4M-SV4M

montante e cornice 1 ACV2000/MTC/4M 095756391

controporta trasparente 1 ACV2000/CNT/4M 095756987

controporta opaca 1 ACV2000/CNP/4M 095756888

Componibilità

Numero complessivo di pannelli

Tipo armadio Descrizione N° max Sigla Codice

CVT -SSVT
CVHt – SSVHt

montante e cornice 1 ACV2000/MTC/T 095756359

pannelli asolati/chiusi DIN 
43880. 

Max. 24 moduli da 17,5mm
3

ACV2000/PM/TN 095756664

ACV2000/PC/TN 095756565

CVN-SVN-
CVHN-SVHN

montante e cornice 1 ACV2000/MTC/N 095756375

pannelli asolati/chiusi DIN 
43880. 

Max. 24 moduli da 17,5mm
 5

ACV2000/PM/TN 095756664

ACV2000/PC/TN 095756565

CV4M-SV4M

montante e cornice 1 ACV2000/MTC/4M 095756391

pannelli asolati/chiusi DIN 
43880. 

Max. 24 moduli da 17,5mm
3

ACV2000/PM/4M 095756680

ACV2000/PC/4M 095756581
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Montanti e Cornici

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT, SSVT, CVHT, SSVHT ACV2000/MTC/T 095756359

CVN, SVN, CVHN, SVHN ACV2000/MTC/N 095756375

CV4M, SV4M ACV2000/MTC/4M 095756391

ACV2000/MTC/T

Componenti per realizzazione quadri - in esecuzione sciolta - Brevettati

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT, SSVT, CVHT, SSVHT, CVN, SVN, CVHN, SVHN ACV2000/PM/TN 095756664

CV4M, SV4M ACV2000/PM/4M 095756680

ACV2000/PM/TN

Pannelli asolati

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT, SSVT, CVHT, SSVHT, CVN, SVN, CVHN, SVHN ACV2000/PC/TN 095756565

CV4M, SV4M ACV2000/PC/4M 095756581

ACV2000/PC/TN

Pannelli chiusi

Accessori e ricambi per armadi

Armadi compatibili
Accessori non disponibili

Nuova serie Grafi
Sigla Codice

CVBP, CVHP ACV2000/MTC/HP 095756417

Vedi serie Grafi
CVBP2, CVHP2,SSVHP,SSVBP,CVHP/S2 ACV2000/MTC/HP2 095756433

CVBL, CVL,CVU ACV2000/MTC/L 095756474

CVBL2, CVL2, CVU2, SSVL, SSVB ACV2000/MTC/L2 095756490

Armadi compatibili
Accessori non disponibili

Nuova serie Grafi
Sigla Codice

CVBP, CVHP, CVBP2, CVHP2, SSVHP, SSVBP,CVHP/S2 ACV2000/PM/HP 095756706
Vedi serie Grafi

CVBL, CVL, CVBL2, CVL2, CVU, CVU2, SSVL, SSVBL ACV2000/PM/L 095756722

Armadi compatibili
Accessori non disponibili

Nuova serie Grafi
Sigla Codice

CVBP, CVHP, CVBP2, CVHP2, SSVHP, SSVBP,CVHP/S2 ACV2000/PC/HP 095756607
Vedi serie Grafi

CVBL, CVL, CVBL2, CVL2, CVU, CVU2, SSVL, SSVBL ACV2000/PC/L 095756623

Conversione nella nuova serie Grafi

Conversione nella nuova serie Grafi

Conversione nella nuova serie Grafi



285Catalogo Generale Linea Conchiglia 2018

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT, SSVT, CVHT, SSVHT ACV2000/CNT/T 095756961

CV4M, SV4M ACV2000/CNT/4M 095756987

CVN, SVN, CVHN, SVHN ACV2000/CNT/N 095757001

CVL KACV/CNt/L* 095757217

Controporta trasparente

ACV2000/CNT/T

*Montante e Cornice compresi

Cestello porta apparecchiature

Componenti per realizzazione quadri - in esecuzione sciolta - Brevettati

Armadi compatibili Sigla Codice

CVT, SSVT, CVHT, SSVHT ACV2000/CNP/T 095756862

CV4M, SV4M ACV2000/CNP/4M 095756581

CVN, SVN, CVHN, SVHN ACV2000/CNP/N 095756904

Controporta opaca

ACV2000/CP/HP

ACV2000/CNP/T

Accessori e ricambi per armadi

Armadi compatibili
Accessori non disponibili

Nuova serie Grafi
Sigla Codice

CVHP, CVHP2, SSVHP ACV2000/CP/HP 095757308

Vedi serie Grafi
CVBP, CVBP2, SSVBP ACV2000/CP/BP 095757357

CVL, CVU, CVL2, CVU2, SSVL ACV2000/CNT/N 095757001

CVBL, CVBL2, SSVBL ACV2000/CP/BL 095757456

Conversione nella nuova serie Grafi
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SCR86/X/630

Serrature - serie SC..86/..
Materiali: Componenti stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro.
Cilindro/rotore in ottone.
Caratteristiche: Funzionamento tipo cremonese in 3 punti. Ogni serratura è corredata della propria 
chiave di serie.
Le serrature serie SCS-SCM sono utilizzabili esclusivamente con armadi serie CV in es-
ecuzione senza serratura (WL – WLP).

Nelle esecuzioni standard, tutti gli armadi e sopralzi sono completi di serratura con leva a 
scomparsa agibili con chiave a cifratura Y21 per gli armadi ad un vano – Y21 inferiore, Y12 
superiore per gli armadi a 2 vani.
Sugli armadi in esecuzione standard non possono essere impiegate le serrature serie SCS-SCM.

Descrizione Sigla Codice

Con cilindretto yale cfr. Y12 BPC/Y12 095714127

Con cilindretto yale cfr. Y21 BPC/Y21 095714218

Con cilindretto chiave a spillo cfr. 630 BPC/630 095714304

BPC/Y12

Bussolotti portachiavi

Realizzati in materiale termoplastico per applicazioni su foro diametro 35mm

Accessori e ricambi per armadi

SCS86/L SCS86/Y21 SCS86/TR9

Descrizione / Applicazioni Tipo Tipo chiave Sigla Codice

Azionabile con chiave di sicurezza cfr. Y21. A CS/21 SCS86/Y21 095718219

Azionabile con chiave di sicurezza cfr. Y12 B CS/12 SCS86/Y12 095718128

Azionabile con chiave di sicurezza cfr. Y21. Pomolo con rotazione
a folle antivandalica in posizione di chiusura C CS/21 SCM86/Y21 095719217

Azionabile con chiave di sicurezza cfr. Y12. Pomolo con rotazione
a folle antivandalica in posizione di chiusura D CS/12 SCM86/Y12 095719126

Azionabile con chiave di sicurezza a spillo cfr. 630 Predisposizione
per lucchetto E CSP/630 SCR86/X/630 095717617

Azionabile mediante rotazione del pomolo, senza ausilio di chiave F - SCS86/P 095718029

Azionabile mediante rotazione di leve con predisposizione di blocco
mediante lucchetto G - SCS86/L 095718011

Azionabile con chiave ad impronta triangolare H CHP/TR9 SCS86/TR9 095718904

Con doppio sistema di chiusura azionabile con chiave ad impronta
triagolare e predisposizione per applicazione lucchetto I CHP/TR9 SCS86/TR9/L 095718912

Con doppio sistema di chiusura azionabile con chiave di sicurezza
cfr. Y21 e predisposizione per applicazione lucchetto L CS/21 SCS86/Y21/L 095718227

Con doppio sistema di chiusura azionabile con chiave di sicurezza
cfr. Y12 e predisposizione per applicazione lucchetto M CS/12 SCS86/Y12/L 095718136

Predisposta per applicazione di cilindretto personalizzato azionabile
con chiave a spillo N - SCR86/PC 095717518
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CHP/TR9

Chiavi

CSP/630

Descrizione Sigla Codice

In materiale termoplastico per viti a testa triangolare CHP/TR9 091503292

In ottone nichelato - cifratura 12 CS/12 091505123

In ottone nichelato - cifratura 21 CS/21 091505214

In ottone per serrature di sicurezza a spillo cfr. 630 CSP/630 091505305

Serrature serie SSCM105/Y..
Materiali: Corpo e maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. 
Tenone in acciaio zincato.
Caratteristiche: Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252.
Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie.

Descrizione / Applicazioni Tipo Tipo chiave Tipo armadio Sigla Codice

Azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante chiave di
sicurezza cfr. Y21 O CS/21

CVHP - CVHP2 
CVHP/SST - 

CVHP/ST inf. - 
CVL - CVL2

SSCM105/Y21 095715215

Azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante chiave di
sicurezza cfr. Y12 P CS/12 CVHP/SST - 

CVHP/ST sup. SSCM105/Y12 095715124

Azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante chiave di
sicurezza cfr. Y21 Q CS/21

CVT - CVN-
CV4M-CVHT 

- CVHN - BVT 
- BVN - BVHT 

- BVHN - BV4M 
inf.

SSCM070/Y21 095717211

Azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante chiave di
sicurezza cfr. Y12 R CS/12

BVT sup. - 
BVN sup. 

- BVHT sup. 
- BVHN sup. - 

BV4M sup.

SSCM070/Y12 095717120

SSCM105/Y21

Ricambi per serrature serie SSCM105/Y21

Descrizione / Applicazioni Tipo Tipo serratura Sigla Codice

Cilindro DIN 18252 cfr. Y21 O SSCM105/Y21 CMY/21 095713210

Cilindro DIN 18252 cfr. Y12 P SSCM105/Y12 CMY/12 095713129

CMY/21

Accessori e ricambi per armadi
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Tabella riassuntiva applicazioni serrature armadi

Tipo armadio Serrature di serie Serratura a richiesta
esecuzioni per WL-WLP

CVA/... A A÷N

CVT/... Q A÷N

CVHT/... Q A÷N

CVN/... Q A÷N

CVHN/... Q A÷N

CV4M/... Q A÷N

CVHP/..., CVHY O C-D-F-G-H-I-L-M

CVL/... O C-D-F-G-H-I-L-M

CVF/... O C-D-F-G-H-I-L-M

SVT Q A÷N

SSVT Q A÷N

SVHT Q A÷N

SSVHT Q A÷N

SVN Q A÷N

SVHN Q A÷N

SV4M Q A÷N

SVHP O C-D-F-G-H-I-L-M

SMVHP O C-D-F-G-H-I-L-M

SSVHP O C-D-F-G-H-I-L-M

SVL O C-D-F-G-H-I-L-M

SSVL O C-D-F-G-H-I-L-M

N.B.: le serrature a corredo degli armadi in esecuzione WL-WLP sono fornite non applicate.

Armadi a vano unico

Accessori e ricambi per armadi
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Tabella riassuntiva applicazioni serrature armadi

Tipo armadio
Serrature di serie

Serratura a richiesta
esecuzioni per WL-WLPVano inferiore Vano superiore

BVT/... O P A÷N

BVN/... O P A÷N

BVNT/... O P A÷N

BVTN/... O P A÷N

BVHT/... O P A÷N

BVHN/... O P A÷N

BVHNT/... O P A÷N

BVHTN/... O P A÷N

BV4M/... O P A÷N

CVT/ST O O A÷N

CVN/ST O O A÷N

CVHT/ST O O A÷N

CVHN/ST O O A÷N 

CVHP/ST O O C-D-F-G-H-I-L-M

CVHP/SST O P C-D-F-G-H-I-L-M

CVHP2/... O O C-D-F-G-H-I-L-M

CVL/ST O O C-D-F-G-H-I-L-M

CVL/SST O P C-D-F-G-H-I-L-M

CVL2/... O O C-D-F-G-H-I-L-M

CM/... O - C-D-F-G-H-I-L-M

N.B.: le serrature a corredo degli armadi in esecuzione WL-WLP sono fornite non applicate.

Armadi multivani

Accessori e ricambi per armadi
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Bocchette d'aerazione
Materiali
Calotta esterna realizzata in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040.
Griglia di protezione interna realizzata in resina poliammidica (Pa6 V2) color grigio RAL 7040.
Caratteristiche
Superficie d'aerazione:
con spessore parete mm 2.5 min: 2200 mmq
con spessore parete mm 5 min: 2240 mmq.
Grado di protezione
IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
N.B. le esecuzioni di applicazioni secondo lo schema B sono eseguibili solo su armadi aventi prof. 375.
Applicabili su tutte le serie, ad eccezione CVA

BAF/160

Diametro di foratura Diametro esterno Esecuzione Sigla Codice

140 160 sciolta BAF/160 095431169

140 160 applicata EA/BAF/160 097431167

Ventola assiale per bocchetta d'aerazione
Ventola assiale per aerazione forzata su bocchette BAF/160.
Tensione: 220/240 Vac.
Frequenza: 50/60 Hz. Corrente: 0.06 A
Potenza: 13W
Portata d'aria: 13.6 l/s
I dati riportati sono riferiti alla ventola non applicata.

EA/BAF/160

Dimensioni Sigla Codice

92x92x25 VENTIL/BAF/160 095432001

EA/BAF/160

Accessori e ricambi per armadi
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Sigla Codice

PSK/A4 095750204

G-PSK/A4-A 095777389

Oblò d'ispezione
Materiali: Schermo in policarbonato trasparente completo di guarnizione in cloruro di polivinile.
epossidica.
Caratteristiche: per verifica e lettura all'interno con coperchio chiuso (precisare sempre il posizio-
namento)
Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.
Applicazione su tutta la serie di armadi CV-BV

Custodia Portaschede/disegni

Diametro esterno Diametro lettura Tipo cassonetto Esecuzione Sigla Codice

164 117 CPHX-CPMI-CPTI-CPYK sciolta OC/120 095750915

164 117 CPMI-CPTI-CPYK applicata EA/OC/120 097750913

OC/120

Materiali:
PSK/A4: Stampate in PVC (cloruro di polivinile)
G-PSK/A4-A: In plastica. Colore RAL 7035
Caratteristiche: per custodia disegni e documenti.
PSK/A4: applicazione all'interno porta su armadi grandezza CVT - CVHT - CVN - CVHN - CVL e de-
rivati.
G-PSK/A4-A: Fissaggio mediante biadesivo.

PSK/A4

G-PSK/A4-A
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Dimensioni Portata max in Kg Sigla Codice

242x48 25 GEC/CVL 095752002

242x68 60 GC/CVL 095752010

242x168 60 GL/CVL 095752028

Golfare di sollevamento
Materiali: In profilato di acciaio zincato, con filetto M8.
Caratteristiche: Portata max 120 Kg.
Per trasporto e posa armadi - applicabili su tutte le serie di armadi CV - BV - CM.

Guide portaripiani

Esecuzione Sigla Codice

Sciolta GS/CVL 095750501

Applicata EA/GS/CVL 097750509

Materiali: Realizzate in lega di alluminio UNI - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata.
Caratteristiche: Applicabili su armadi serie CV grandezza HP - L e derivati o su qualsiasi altra su-
perficie piana predisposta.
Portata max cadauna guida (calcolata con coefficiente di sicurezza 3).

GL/CVL

GS/CVL

Ripiani porta apparecchiature

RPL/CVL

Dimensioni ingombro, mm
Portata massima in Kg Armadi compatibili Sigla Codice

Altezza Base Prof.

360 575 12 20 CVHP - CVL e derivati RPA/CVL 095751202

360 675 12 20 CVL e derivati RPL/CVL 095751251

265 503 12 20 CVT - CVN e derivati RPA/CVT 095751509

373 503 12 20 CVHT - CVHN e derivati RPA/CVHT 095751517

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina)
Caratteristiche: tipi RPA/CVL - RPL/CVL applicabili su armadi predisposti con coppia di guide;
tipo RPA/CVT - RPA/CVHT applicabili in appoggio alla base o in mezzeria su armadi predisposti.

RPA/CVT

Accessori e ricambi per armadi
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Accessori e ricambi per armadi

Tabella applicazione guide e ripiani

Modelli
armadi

N. max ripiani applicabili N. guide per ogni ripiano N. max punti applicazione
guide

RPA/CVL RPL/CVL RPA/CVT RPA/CVHT GEC/CVL GC/CVL GL/CVL destra sinistra

CVT - - 1 - - - - - -

CVN - - 1 - - - - - -

CVHT - - - 1 - - - - -

CVHN - - - 2 - - - - -

SVT - - 1 - - - - - -

CVHP 5 - - - 2 - - 5 5

CVHY 5 - - - 2 - - 5 5

CVL 5 - - - - 1 1 5 5

CVL - 5 - - - 2 - 5 5

CVF - - - - - - - 5 5

Schema composizione armadi
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Tettuccio
Telaio aerazione sottotetto
Parete di fondo
Fianco destro
Fianco sinistro
Traversa superiore
Traversa inferiore
Assieme cerniere fianco
Assieme cerniere porta
Porta
Serratura
Paletti chiusura porta
Setto inferiore di chiusura* (a rich.)
Telaio di ancoraggio

1
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Legenda

* Il setto inferiore è fornito di serie chiuso nelle escuzioni a
parete (…/C) e a palo. E’ fornibile a richiesta completo di
passacavi nelle esecuzioni per posa a pavimento (…/T).
Per una corretta scelta vedere la guida accessori e ricam b
al piede di ogni singola pagina alla voce setti di chiusura
inferiore.
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Legenda

* Il setto inferiore è fornito di serie chiuso nelle escuzioni a
parete (…/C) e a palo. E’ fornibile a richiesta completo di
passacavi nelle esecuzioni per posa a pavimento (…/T).
Per una corretta scelta vedere la guida accessori e ricam b
al piede di ogni singola pagina alla voce setti di chiusura
inferiore.
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Cerniere armadi
Caratteristiche
Confezione con coppie di cerniere.

Tipo armadio Sigla Codice

Per tutti gli armadi CV (T-HT-N-HN-4N-HP-BP-L-BL-U-F-R) K-CR/CV 095741005

CVHP/RZT/E-CV4M/E K-CR/CVE 095741013

Accessori e ricambi per armadi

Sportelli completi di paletti
Caratteristiche
Serratura e cerniera non comprese.

Tipo armadio Sigla Codice

CVT-CVHT-SSVT-SSVHT-BVT K-SPT/T 095741500

CVT-CVHT-SSVT-SSVHT-BVT esecuzione senza serratura (WL) K-SPT/T-WL 095741526

CVN-CVHN-SSVN-SSVHN-BVN K-SPT/N 095741542

CVN-CVHN-SSVN-SSVHN-BVN esecuzione senza serratura (WL) K-SPT/N-WL 095741567

CV4N-BV4M K-SPT/4M 095741583

CV4N-BV4M esecuzione senza serratura (WL) K-SPT/4M-WL 095741609

SVT-SVHT K-SPT/ST 095741625

SVT-SVHT esecuzione senza serratura (WL) K-SPT/ST-WL 095741641

CVL-CVU K-SPT/LU 095741666

CVL-CVBL-CVU esecuzione senza serratura (WL) K-SPT/LU-VL 095741682

CVHP-CVBP K-SPT/HP 095741716

CVHP-CVBP esecuzione senza serratura (WL) K-SPT/HP-WL 095741724

CV4M/E K-SPT/4ME 095741617
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Tetti per armadi

Tipo armadio Sigla Codice

CVT-CVN-BVT-BVM K-T/TN 095742003

CVHT-CVHN-BVHT-BVHM K-T/HTN 095742029

CV4M-BV4M K-T/4M 095742045

CVL-CVU K-T/LU 095742060

CVBL K-T/BL 095742086

CVHP K-T/HP 095742102

CVBP K-T/BP 095742128

Accessori e ricambi per armadi
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Componibilità armadi di base e accessori di installazione

Componibilità armadi di base e accessori di installazione Serie CV

CVHT/0
TA/CVHT

SC/CVHTN

TAP/CVT

SC/CVHTN

CVHN/0
TA/CVHT

SC/CVHTN

TAP/CVN

SC/CVHTN

Armadio base

Armadio base

Armadio base

CVT/0-P

A pareteA paloA pavimento

A pareteA paloA pavimento

A pareteA paloA pavimento

Con piedistallo*

TA/CVT
SCV/CVTN

TAP/CVT

SCV/CVTN

FAC/CVT

BVR/55/C

TA/CV4M

Con basamento
ispezionabile

TA/CVT

ZZVT

Componibilità armadi
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Componibilità armadi di base e accessori di installazione

CVN/0
TA/CVT

SCV/CVTN

TAP/CVN

SCV/CVTN

FAC/CVT

BVR/55/C

TA/CV4M

CV4M/0-P

* ESECUZIONI COMPLETE

TA/CV4M
SCV/CV4M

TAP/CVT

SCV/CV4M

BVR/55

TA/CP

CVT/PT-P CVN/PT

TA/CVT

ZZVT

TA/CV4M

CV4M/ZZ-PCVT/ZZ-P

A pareteA paloA pavimento Con piedistallo* Con basamento
ispezionabile

A pareteA paloA pavimento Con piedistallo Con basamento
ispezionabile

Armadio base

Armadio base

Gli armadi base CVT/0-P e CVN/0
nell’esecuzione con piedistallo,
possono essere forniti pre-montati
(armadio + basamento + telaio di
ancoraggio).
Le esecuzioni CVT/ZZ-P e CV4M/ZZ-P
sono con basamento ispezionabile
premontato.

Componibilità armadi


